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de.

1. Resumen del sistema

El sistema LSPM 1.0+/2.0+ está formado por un or-

denador monoplaca con un medidor de potencia de

RF de alta velocidad integrado y una pantalla táctil,

un cable de alimentación y una unidad ýash USB.

El dispositivo LSPM 1.0+/2.0+ se entrega con LUMI-

LOOP TCP Server preinstalado, LUMILOOP GUI, da-

tos de calibración del fabricante y, opcionalmente,

datos de calibración acreditados.

La unidad ýash USB contiene el instalador de Win-

dows LUMILOOP, incluyendo el LUMILOOPGUI para

el acceso remoto al dispositivo -", así como una copia

de los datos de calibración.

El software EMC de terceros se comunica con el

LSPM 1.0+/2.0+ mediante comandos SCPI intercam-

biados a través de TCP/IP.

2. Inicio del sistema

1. Conecte el cable de alimentación incluido al

LSPM+.

2. Encienda el LSPM 1.0+/2.0+ poniendo el inte-

rruptor del panel frontal en «verde» y observe

que el LED verde «Power» situado junto a los

conectores RF comienza a parpadear. El LUMI-

LOOP TCP Server y el LUMILOOP «+»Device

GUI se iniciará utomáticamente. El LED verde

«Power» se iluminará constantemente para in-

dicar un funcionamiento correcto.

3. El sistema se enfriará o calentará hasta alcan-

zar su temperatura de funcionamiento. Esto se

indica mediante el LED rojo rojo «Temperature».

Además, la interfaz gráüca de usuario del dispo-

sitivo «+» mostrará el mensaje «Settling Tempe-

rature. Please wait.» Una vez alcanzada la tem-

peratura de funcionamiento deseada, el LED ro-

jo «Temperature» rojo se apagará y el mensaje

«+»Device GUI desaparecerá.

4. Se pueden conectar dispositivos LUMILOOP

LSProbe y/o LSPM adicionales al LSPM+ a tra-

vés de USB.

3. LUMILOOP «+»Dispositivo GUI

El LUMILOOP «+»Device GUI se inicia automática-

mente después del arranque del sistema, la comuni-

cación con el LUMILOOP TCP Server que se ejecuta

en segundo plano.

1. La interfaz gráüca de usuario indica el correcto

funcionamiento tras alcanzar la temperatura de

funcionamiento mostrando los valores de po-

tencia de RF.

2. Como se muestra a continuación, están dispo-

nibles los valores de potencia de RF de todos

los canales disponibles. Los valores de potencia

calibrados máximo y mínimo para el modo y la

www.lumiloop.de
www.lumiloop.de


frecuencia üjados, se muestran en el borde de-

recho del display.

3. Para realizar mediciones precisas de la poten-

cia de RF, es necesario ajustar la frecuencia de

funcionamiento.

Se puede abrir un teclado en pantalla para ajus-

tar la frecuencia deseada:

a) Tocando el campo de entrada «Freq.».

b) Abriendo el cuadro de diálogo «Conügura-

ción», pulsando para ello el botón de «Set-

tings» de la parte superior derecha y selec-

cionando el botón «Frecuencia=.

Los valores se introducen en hercios. Se ad-

miten preüjos de unidades SI, por ejemplo

«100M» para 100MHz, como se muestra arri-

ba.

4. Control remoto y acceso a software

de terceros

Para las funciones de software avanzadas de los dis-

positivos LSPM+, es decir, el registro de formas de on-

da, la evaluación del pulso, las estadísticas, etc., es ne-

cesario el acceso remoto a través de TCP/IP. El acceso

al software de terceros se realiza del mismo modo.

1. Conecte el LSPM 1.0+/2.0+ y el ordenador cen-

tral a través de la red o directamente mediante

un cable de interconexión.

2. La conüguración de red del LSPM 1.0+/2.0+

puede verse y cambiarse a través del cuadro

de diálogo «Network Conüguration». Pulse so-

bre el botón de engranaje situado en la par-

te superior derecha, seleccione «System» en el

diálogo «Settings» y elija «Network Conügura-

tion». Se admite la conüguración de red estáti-

ca (por defecto) oDHCP; la conüguración activa

aparece resaltada en verde. La dirección IP ac-

tiva se muestra debajo de la conüguración, el

puerto TCP es 10001. La dirección y la más-

cara de red por defecto son: 192.168.0.42 y

255.255.255.0 .

3. Conügure la red del ordenador host en conse-

cuencia y establezca la dirección IP y el puerto

TCP en el software de terceros.

4. Para utilizar la GUI LUMILOOP desde un orde-

nador remoto, instale el instalador deWindows

LUMILOOP contenido en en la memoria USB.

Inicie la GUI LUMILOOP y conügure sus ajus-

tes de conexión en consecuencia.

Para obtener instruccionesmás detalladas, con-

sulte el Manual del Usuario de LSPM, Sección

6.3.

Notas personales:

Registre su dispositivo LUMILOOP y

obtenga una ampliación gratuita de un año

de garantía!

Aplicable a todos los dispositivos cubiertos

actualmente por una garantía.
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