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1. Resumen del sistema

El sistema LSPM 1.0/2.0 consta de un medidor de

potencia RF de alta velocidad, una fuente de alimen-

tación de 5V/3A y un cable USB 2.0. El estuche de

transporte LSPMcontiene el paquete de software Lu-

miloop en una unidad ýash USB con datos de calibra-

ción del fabricante y, opcionalmente, datos de cali-

bración acreditados.

El servidor TCP LUMILOOP maneja todas las comu-

nicaciones USB para LSPM 1.0/2.0. La GUI de LU-

MILOOP y otros software EMC de terceros acceden

al servidor TCP de LUMILOOP mediante Comandos

SCPI que se intercambian a través de una conexión

TCP/IP.

2. Instalación de software

1. Ejecute el archivo LUMILOOP_Installer.exe

que se encuentra en la memoria USB y siga las

instrucciones de instalación.

2. Copie los datos de calibración suministrados

en el directorio seleccionado durante la insta-

lación del Servidor TCP y la GUI. Por ejem-

plo, si el directorio de datos de calibración es

C:\ProgramFiles(x86)\LUMILOOP\cal\lspm y

el número de serie del LSPM es 42, copie to-

do el directorio denominado 1v0sn42 / 2v0sn42

desde el medio de instalación al directorio cal\

lspm.

3. Inicio del sistema

1. Conecte el adaptador de red incluido al LSPM.

2. Conecte el LSPM al ordenador host mediante el

cable USB incluido.

3. Encienda el LSPM colocando el interruptor del

panel frontal en 1 y observe que el LED verde

de encendido empieza a parpadear. Si el orde-

nador host tiene acceso a Microsoft Windows

Update en línea, el controlador USB se instalará

automáticamente. De lo contrario, es necesario

instalar el controlador USB desde el disco duro

del PC.

4. Inicie el Servidor LUMILOOP TCP a través del

menú Inicio de Windows y compruebe que el

LED verde de encendido está constantemente

encendido. El Servidor TCP LUMILOOP mos-

trará una lista de conjuntos de datos de calibra-

ción detectados y una lista de todos los dispo-

sitivos LSPM detectados, como semuestra arri-

ba.
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Si este paso falla, consulte el Manual del Usua-

rio del LSPM, Sección 5.2.

5. Dado que el servidor LUMILOOP TCP necesita

abrir un puerto TCP, el ürewall del sistema pue-

de pedir permiso para acceder a la red. El acceso

debe concederse como se muestra a continua-

ción, con el ün de ejecutar el LUMILOOP TCP

Server. El número de puerto TCP por defecto es

10.001.

4. LUMILOOP GUI Funcionamiento

La GUI de LUMILOOP y el servidor TCP pueden uti-

lizarse para todos los dispositivos LSPM y LSProbe.

1. Inicie la GUI de LUMILOOP a través del menú

Inicio de Windows.

2. Primero se establece la temperatura de funcio-

namiento del LSPM. El LED "Temperatura"se

apaga para indicar que está listo para funcio-

nar. La interfaz gráüca de usuario indica el fun-

cionamiento correcto mostrando los valores de

potencia de RF.

3. Como semuestra a continuación, están disponi-

bles los valores de potencia de RF de todos los

canales. Los valores máximo y mínimo de po-

tencia calibrados para el modo y la frecuencia

establecidos se muestran en el borde derecho

de la ventana.

4. Para obtener mediciones precisas de la poten-

cia de RF, debe especiücarse la frecuencia uti-

lizando el campo de entrada «Freq.». Los valo-

res se introducen en hercios. Se pueden utilizar

preüjos de unidades del SI, p. ej, «100M» para

100MHz, como se muestra arriba.

5. Para funciones avanzadas, haga clic en el botón

«GUI experta».

Notas personales:

Registre su dispositivo LUMILOOP y

obtenga una ampliación gratuita de un año

de garantía!

Aplicable a todos los dispositivos cubiertos

actualmente por una garantía.
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