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La version la plus récente de ce document ainsi ma-
nuel complet d’utilisation du LSPM sont disponibles
à l’adresse suivante www.lumiloop.de.

1 Vue d’ensemble du système

Le wattmètre RF LSPM 1.0/2.0 est fourni dans
une mallette avec une alimentation secteur externe
5V/3A et un câble USB 2.0. Elle contient également
le logiciel Lumiloop dans une clé USB contenant les
données d’étalonnage usine et, en option, les don-
nées d’étalonnage accréditées.
Un serveur TCP LUMILOOP fourni également dans la
clef USB, gère toutes les communications USB entre
LSPM 1.0/2.0 et l’interface graphique LUMILOOP ou
d’autres logiciels CEM tiers. Ce serveur TCP utilise
des commandes SCPI (décrites dans le manuel d’uti-
lisation) qui sont échangées via un protocole TCP/IP.

2 Installation du logiciel

1. Exécuter le üchier LUMILOOP_Installer.exe

qui se trouve sur la clé USB et suivez les ins-
tructions d’installation.

2. Copiez les données d’étalonnage fournies dans
le répertoire sélectionné lors de Installation du
serveur TCP et de l’interface graphique. Par
exemple, si le répertoire des données d’étalon-
nage est C:\ProgramFiles(x86)\LUMILOOP\

cal\lspm et le numéro de série du LSPM est
42, veuillez copier tout le répertoire nommé
1v0sn42 / 2v0sn42 du support d’installation
dans le répertoire cal\lspm.

3 Démarrage du système

1. Connectez l’adaptateur secteur fourni au
LSPM.

2. Connectez le LSPM à l’ordinateur hôte à l’aide
du câble USB inclus.

3. Allumez le LSPM en réglant l’interrupteur du
panneau avant sur 1 et observez que la LED
d’alimentation verte commence à clignoter. Si
l’ordinateur hôte a accès à la mise à jour Mi-
crosoft Windows en ligne, le pilote USB sera
installé automatiquement. Sinon, le pilote USB
doit être installé à partir du disque dur du PC.

4. Démarrez le serveur TCP LUMILOOP via le
menu Démarrer de Windows et vériüez que la
LED d’alimentation verte est allumée en per-
manence. Le serveur TCP LUMILOOP aþchera
une liste de données d’étalonnage détectés et
une liste de tous les appareils LSPM détec-
tés, Comme montré ci-dessus. Si cette étape
échoue, consultez le manuel d’utilisation du
LSPM 5.2.

5. Étant donné que le serveur TCP LUMILOOP
doit ouvrir un port TCP, le pare-feu du système
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peut demander l’autorisation d’accéder au ré-
seau. L’accès doit être accordé comme indiqué
ci-dessous aün d’exécuter le serveur TCP LU-
MILOOP. Le numéro de port TCPpar défaut est
10 001.

4 Fonctionnement de l’interface gra-

phique LUMILOOP

L’interface graphique LUMILOOP et le serveur TCP
peuvent être utilisés avec tous les appareils LSPM et
LSProbe.

1. Démarrez l’interface graphique LUMILOOP via
le menu Démarrer de Windows.

2. La température de fonctionnement du LSPM
est aþchée en premier. Le matériel est prêt à
l’extinction de la LED « Température ». L’inter-
face graphique indique désormais le bon fonc-
tionnement en aþchant les valeurs de puis-
sance RF.

3. Comme indiquées ci-dessous, les valeurs de
puissance RF aþchés par l’interface graphique.
Les valeurs des puissances calibrées maximale
et minimale pour le mode et la fréquence choi-
sies sont aþchées sur le bord droit de la fe-
nêtre.

4. Pour des mesures précises de la puissance RF,
la fréquence doit être spéciüée en utilisant le
champ de saisie «Freq.». Les valeurs sont sai-
sies en Hertz. Les préüxes d’unité SI peuvent
être utilisés, par exemple : « 100M » pour
100MHz, comme indiqué ci-dessus.

5. Pour les fonctionnalités avancées, cliquez le
bouton « Expert GUI ».

Notes personnelles :

Enregistrez votre appareil LUMILOOP et

bénéüciez d’une extension de garantie gra-

tuite d’un an!

Applicable à tous les appareils actuellement
couverts par une garantie.
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