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La versione più recente di questo documento ed

il Manuale utente LSPM completo possono esser

trovati su www.lumiloop.de.

1 Panoramica del sistema

Il sistema LSPM 1.0/2.0 è costituito da un misura-

tore di potenza RF ad alta velocità, un alimentatore

da 5 V/3 A e un cavo USB 2.0. La valigetta di tra-

sporto LSPM contiene il pacchetto software Lumi-

loopsu un’unità ýash USB ed i dati di calibrazione del

costruttore oppure, in opzione, quelli accreditati.

Il software <Lumiloop TCP Server= gestisce tutte le

comunicazioni USB dei modelli LSPM 1.0/2.0. L’in-

terfaccia graüca per l’utente (GUI) del software LU-

MILOOP ed i software EMC di altri produttori pos-

sono accedere al <Lumiloop TCP Server= utilizzan-

do Comandi SCPI scambiati tramite una connessione

TCP/IP.

2 Installazione software

1. Eseguire il üle LUMILOOP_Installer.exe pre-

sente sulla chiavetta USB seguendo le istruzioni

per l’installazione.

2. Copiare i dati di calibrazione forniti nel-

la directory selezionata durante l’installazio-

ne di TCP Server e della GUI. Ad esempio,

se il percorso dei dati di calibrazione è C:

\ProgramFiles(x86)\LUMILOOP\cal\lspm e il

numero di serie dell’LSPM è 42, copiare l’in-

tera cartella denominata 1v0sn42 / 2v0sn42

dal supporto di installazione nella cartella cal\

lspm.

3 Avvio del sistema

1. Collegare l’adattatore di rete in dotazione

all’LSPM.

2. Collegare l’LSPM al computer host utilizzando il

cavo USB in dotazione.

3. Accendere l’LSPM posizionando l’interruttore

del pannello frontale su 1. Osservare il LED ver-

de di alimentazione che inizia a lampeggiare. Se

il computer host ha accesso a Microsoft Win-

dows Update online, il driver USB verrà instal-

lato automaticamente. Altrimenti è necessario

installare il driver USB dal disco rigido del PC.

4. Avviare il software <Lumiloop TCP Server= tra-

mite il menu Start di Windows e veriücare che

il LED di alimentazione verde rimanga costante-

mente acceso. Il <Lumiloop TCP Server= visua-

lizzerà la lista dei dati di calibrazione rilevati e

l’elenco di tutti i dispositivi LSPM rilevati, come

mostrato sopra.
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Se questo passaggio non riesce, consultare il

Manuale dell’utente LSPM, Sezione 5.2.

5. Poiché il <Lumiloop TCP Server= deve aprire una

porta TCP, la protezione ürewall di sistema po-

trebbe richiedere l’autorizzazione per l’accesso

alla rete. L’accesso deve essere concesso co-

me mostrato di seguito per consentire a LUMI-

LOOP TCP Server di operare. Il numero di porta

TCP predeünito è 10.001.

4 Funzionamento della GUI di LUMI-

LOOP

La GUI di LUMILOOP e il <Lumiloop TCP Server= pos-

sono essere utilizzati con tutti i dispositivi LSPM e

LSProbe.robe.

1. Avviare la GUI LUMILOOP tramite il menu Start

di Windows.

2. Per prima cosa i sistema veriüca se livello di

temperatura operativa dell’LSPM è corretto. Se

il LED "Temperatura" è spento, allora il power

meter è pronto all’uso. L’interfaccia graüca del-

l’utente (GUI ) visualizza la modalità funzionale

del LSPM mostrando i valori di potenza RF.

3. Come mostrato di seguito, la GUI mostra i va-

lori di potenza RF di tutti i canali disponibili. Sul

lato destro della ünestra vengono visualizzati i

valori di taratura di potenza (massimo eminimo)

per la modalità e la frequenza che sono state

impostate.

4. Per misurazioni accurate della potenza RF è

necessario speciücare la frequenza interessata

utilizzando il campo di immissione "Freq.". I va-

lori vanno espressi in Hertz ed è possibile inseri-

re i preüssi moltiplicativi delle unità SI, ad esem-

pio, "100M" sta per 100MHz, come mostrato

sopra.

5. Per funzionalità avanzate fare clic sul pulsante

"GUI esperto".

Note addizionali:

Registrare il dispositivo LUMILOOP

ed ottenere un estensione gratuita della ga-

ranzia di un anno.

Applicabile a tutti i dispositivi attualmente

coperti da garanzia.
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