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Najnowszą wersję tego dokumentu i pełną instruk-

cję obsługi urządzenia LSPM można znaleźć pod ad-

resem www.lumiloop.de.

1 Przegląd systemu

System LSPM 1.0/2.0 składa się z miernika mocy RF,

zasilacza 5V/3A oraz kabla USB 2.0. Wwalizce trans-

portowej systemu LSPM można też znaleźć pakiet

oprogramowania Lumiloop na nośniku USB z danymi

producenta i opcjonalnie akredytowane dane kalibra-

cyjne.

Serwer LUMILOOP TCP jest odpowiedzialny za całą

komunikację USB dla urządzeń LSPM 1.0 i 2.0. Inter-

fejs GUI LUMILOOP oraz zewnętrzne oprogramowa-

nie EMC innych ürm uzyskuje dostęp do serwera TCP

LUMILOOP za pomocą komend SCPI transmitowa-

nych poprzez połączenie TCP/IP.

2 Instalacja oprogramowania

1. Uruchom instalator LUMILOOP_Installer.exe

znaj-dujący się na dołączonym nośniku USB,

a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami

wyświetlanymi na ekranie.

2. Skopiuj dostarczone dane kalibracyjne do kata-

logu wybranego podczas instalacji serwera TCP

i GUI. Np. jeśli katalog danych kalibracyjnych to

C:\ProgramFiles(x86)\LUMILOOP\cal\lspm a

numer seryjny LSPM to 42, skopiuj cały katalog

o tej nazwie 1v0sn42 / 2v0sn42 nośnika insta-

lacyjnego do katalogu cal\lspm.

3 Uruchomienie systemu

1. Podłącz dołączony zasilacz sieciowy do urzą-

dzenia LSPM.

2. Podłącz LSPM do komputera (hosta) za pomocą

dołączonego kabla USB.

3. Włącz LSPM, ustawiając przełącznik na przed-

nim panelu w pozycji 1 i obserwuj, jak zielona

dioda LED zasilania zaczyna migać. Jeśli kom-

puter hosta ma dostęp do internetowej aktu-

alizacji Microsoft Windows Update, sterownik

USB zostanie zainstalowany automatycznie. W

przeciwnym razie należy zainstalować sterow-

nik USB z dysku twardego komputera.

4. Uruchom serwer LUMILOOP TCP za pomocą

menu >Start= systemu Windows i sprawdź, czy

zielona dioda LED zasilania świeci światłem cią-

głym. Serwer LUMILOOP TCP wyświetli listę

wykrytych danych kalibracyjnych i listę wszyst-

kich wykrytych urządzeń LSPM, jak pokazano

powyżej.

Jeśli ten krok nie powiedzie się, należy zapo-

znać się z instrukcją obsługi LSPM, sekcja 5.2.
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5. Ponieważ serwer LUMILOOP TCP musi otwo-

rzyć port zapora sieciowa może poprosić o po-

zwolenie na dostęp do sieci. Należy więc przy-

znać dostęp jak pokazano poniżej, aby uru-

chomić serwer. Domyślny numer portu TCP to

10001.

4 Obsługa programu LUMILOOPGUI

Interfejs graüczny (GUI) LUMILOOP jest używany we

wszystkich typach urządzeń LSPM i LSProbe.

1. Uruchom graüczny interfejs użytkownika (GUI)

LUMILOOP za pomocą menu >Start= systemu

Windows.

2. Po uruchomieniu najpierw ustalana jest tem-

peratura pracy LSPM.Gotowość sygnalizowana

jest zgaśnięciem diody LED >Temperature=. GUI

wtedy zaczyna wskazywaćwyświetlając warto-

ści mocy RF.

3. Jak pokazano poniżej wartości mierzonej mocy

RF dostępnych kanałów urządzenia są wyświe-

tlane przez GUI. Mierzalne wartości maksy-

malne i minimalne skalibrowanego urządzenia

dla ustawionego trybu i częstotliwości są wy-

świetlane po prawej stronie okna.

4. Aby uzyskać dokładne pomiary mocy RF należy

określić częstotliwość za pomocą pola wejścio-

wego >Frequency=. Wartości wprowadza się w

Hz i można stosować przedrostki jednostek SI,

np.: >1M= dla 100 MHz, jak pokazano powyżej.

5. Aby skorzystać z zaawansowanych funkcji, klik-

nij przycisk >Ekspert GUI=.

Notatki:

Zarejestruj swoje urządzenie LUMILOOP i

Uzyskaj bezpłatne przedłużenie gwarancji o

rok!

Ma zastosowanie do wszystkich urządzeń,

które obecnie objęte są gwarancją.
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